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INTRODUZIONE

ISTRUZIONI ORIGINALI

Per un corretto impiego della motosega e per evitare incidenti, non iniziare il lavoro senza
aver letto questo manuale con la massima attenzione. Su questo manuale sono indicate le
spielgaziom di funzionamento dei vari componenti e le istruzioni per i necessari controlli e
per [a manutenzione.

N.B. Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono
non rigorosamente impegnative. La Ditta si riserva il diritto di apportare eventuali
modifiche senza impegnarsi ad aggiornare di volta in volta questo manuale.

TRANSLATION OF ORIGINAL INSTRUCTIONS

To correctlel use the chainsaw and prevent accidents, do not start work without having
first carefully read this manual. You will find explanations concerning the operation of the
various parts plus instructions for necessary checks and relative maintenance.

Note: lllustrations and specifications in this manual may vary according to Country
requirements and are subject to change without notice by the manufacturer.

[ F | INTRODUCTION

TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES

Pour un emploi correct de la tronconneuse et pour éviter les accidents, ne commencez pas
le travail sans avoir d’abord lu attentivement le manuel. Vous trouverez les descriptions du
fonctionnement des divers composants et les instructions pour les contréles nécessaires et
pour I'entretien.

N.B. Les descriptions et les illustrations contenues dans ce manuel n’engagent
pas rigoureusement le constructeur. La société se réserve le droit d’apporter
d’éventuelles modifications sans devoir mettre a jour a chaque fois le manuel.

| D | EINLEITUNG

UBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNGEN

Lesen Sie diese Broschure vor Arbeitsbeginn aufmerksam durch, um mit der Kettensage
richtig umgehen zu kénnen und Unfélle zu vermeiden. In dieser Bedienunasanleitung
finden Sie die Erklarung der Funktionsweise der verschiedenen Bauteile und Hinweise zu
den anfallenden Kontroll- und Wartungsarbeiten.

Anm.: Die in dieser Broschiire enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen sind
unverbindlich. Der Hersteller behilt sich das Recht vor, eventuelle Verinderungen
vorzunehmen, ohne jeweils vorher eine Anpassung der vorliegenden
Bedienungsanleitung vorzunehmen.

| E | INTRODUCCION

TRADUCCION DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES

Para una correcta utilizacion de la motoazada y Para evitar accidentes, no empiece a
trabajar sin haber leido atentamente este manual. Ud. encontrara las explicaciones de
funcionamiento de los diferentes componentes y las instrucciones para el control y
mantenimiento de la motozapada.

P.D. Las descri%c.iones. contenidas en el presente manual no se consideran
rigurosamente obligatorias. La empresa se reserva el derecho de aportar eventuales
modificaciones sin obligarse a poner al dia este manual.

PREKLAD POVODNYCH POKYNOV

Nezacinajte pracu, kym si pozorne neprecitate tento navod k pouzitiu, predidete tak
nehodam a dozviete sa informacie, ako ﬁreoravaé spravne pouzivat. Najdete tu vysvetlenie
ako obsluhovat rozne casti stroja a instrukcie na kontrolu a udrzbu.

Poznamka: llustracie a Specifikacie uvedene v tomto navode nie su prisne zavazne.
Vyrobca si vyhradzuje pravo na vykonavanie zmien bez predchadzajuceho
upozornenia.
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/\ ATTENZIONE! &

RISCHIO DI DANNO UDITIVO

NELLE NORMALI CONDIZIONI DI UTILIZZO,
QUESTA MACCHINA PUO COMPORTARE
PER LOPERATORE ADDETTO, UN LIVELLO DI
ESPOSIZIONE PERSONALE E GIORNALIERO
A RUMORE PARI O SUPERIORE A

85 dB(A)

@

/\ ACHTUNG!

HORSCHADEN - RISIKO

UNTER NORMALEN ANWENDUNGSBEDIGUNGEN
KANN DIESES GERAT DIE BEDIENUNGSPERSON
EINEM TAGLICHEN GERAUSCHPEGEL VON

85 dB(A)

ODER MEHR AUSSETZEN

@

RISK OF DAMAGING HEARING

IN NORMAL CONDITIONS OF USE,
THIS MACHINE MAY INVOLVE A DAILY LEVEL
OF PERSONAL EXPOSURE TO NOISE
FOR THE OPERATOR EQUALTO
OR GREATER THAN

85 dB(A)

/\  WARNING!!

@

RIESGO DE DANO AUDITIVO

EN NORMALES CONDICIONES DE UTILIZACION,
ESTA MAQUINA PUEDE TOLERAR, PARA EL OPERADOR
ENCARGADO, UN NIVEL DE EXPOSICION
DIARIO A RUIDO EQUIVALENTE O SUPERIOR A

85 dB(A)

/\ ATENCION!!

/\ ATTENTION!! &

DANGER D'ATTEINTE A LOUIE

L'OPERATEUR UTILISANT NORMALEMENT
CETTE MACHINE PEUTS S'/EXPOSER
QUOTIDIENNEMENT A UN BRUIT
EGAL OU DEPASSANT

85 dB(A)

POZOR!!!

A @

RIZIKO POSKODENIA SLUCHU

ZA BEZNYCH PRACOVNYCH PODMIENOK MOZE TENTO
STROJ PREDSTAVOVAT PRE PRACOVNIKA VYSTAVENIE
DENNEJ HLADINE A OSOBNEJ HLADINE HLUKU
ROVNAJUCEJ SA ALEBO VYSSEJ AKO

85 dB(A)
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I -VEDIMANUALE MOTORE

GB- SEE THE ENGINE MANUAL

F - CONSULTER LE LIVRET D’UTILISATION DU MOTEUR

D -SIEHE MOTOR-HANDBUCH

E - CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL MOTOR

SK - POZRI NAVOD NA POUZITIE MOTORA
4

Il COMPONENTI DELLA MOTOZAPPA
1- Interruttore dimassa 10 - Regolazione verticale

2 - Manubrio del manubrio (stegole)

3 - Leva comando marcia
11 - Impugnatura
4 - Timone
avviamento
5- Carter protezione frese

6 - Ruota peril trasporto 12 - Leva acceleratore

7 - Utensili di lavoro
13 - Rubinetto benzina
8- Leva starter

9- Leva comando cambio 14 - Leve fermo comandi

KL} MOTORHOE COMPONENTS
1- On/off switch 9 - Gearshift lever

2- Handle 10 - Vertical handlebar

3 - Drive control lever adjustment

4 - Jackleg

11 - Starter handle
5- Blade guard

6 - Transporting wheel 12 - Throttle trigger
7 - Rotating blade

assembly 13 - Petrol tap

8- Choke lever 14 - Stop control levers

Il coMPOSANTS DE LA MOTOBINEUSE
1- Interrupteur de masse  9- Levier des vitesses

2- Guidon 10 - Réglage vertical du

3 - Levier de commande guidon (mancheron)
sens de marche
] 11 - Poignée démarrage
4 - Timon
5- Carter de protection des 12- Levier accélérateur

fraises
13 - Robinet essence

6 - Roue pour le transport
14 - Leviers d'arrét des

commandes
uniquement

7 - Outils de travail

8- Levier de starter

IEY BAUTEILE DER MOTORHACKE

1- Ein-/Aus-Schalter
2 - Griffholm

3- Gangwabhlhebel

4 - Hacksporn

5 - Frasschutzgehduse
6 - Transportrad

7 - Arbeitsutensilien

8 - Chokehebel
9 - Schalthebel

10 - Senkrechte
Lenkholmeinstellung

11 - Startergriff
12 - Gashebel
13 - Kraftstoffhahn

14 - Feststellhebel

3 coMPONENTES DE LA MOTOAZADA

1- Interruptor de masa

2 - Manillar

3 - Palanca control marcha
4- Timén

5- Carteres de protecciéon
de las fresas

6 - Rueda parael
transporte

7 - Herramientas de
trabajo

8- Palanca cebador

B4 ¢AsTI PREORAVAC
1- Vypinac zapalovania
2 - Rukovat

3 - Pakaovladania
rychlostnych stuprov

4 - Kormidlo

5- Ochranny kryt fréz
6 - Prepravné kolesa

7 - Pracovné pomécky

8- Packa sytica

9 - Palanca de cambio

10 - Regulacién vertical del
manillar (manceras)

11 - Empunadura del
arranque

12 - Palanca de acelerador
13 - Grifo de gasolina

14 - Palanca de bloqueo de
los mandos

9 - Paka ovladania prevodu

10- Vertikdlna regulacia
dvojramenného drzadla
(ramena rukovate)

11 - Startovacia rukovat
12 - Packa plynu
13 - Benzinovy ventil

14 - Brzdové péaky ovladacov



DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA

Italiano

DECLARATION OF
CONFORMITY

English

DECLARATION DE
CONFORMITE

Francais

KONFORMITATS -
ERKLARUNG

Deutsch

DECLARACION DE
CONFORMIDAD

VYHLASENIE O
ZHODE

Slovensky

I sottoscritto,

The undersigned,

Je soussigné,

Der Unterzeichnende im Namen der,

El abajo firmante,

Dolupodpisany,

EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY

dichiara sotto la propria

declares under its own
responsibility that the machine:

déclare sous sa
propre responsabilité que la

erklart auf eigene Verantwortung
daB die Maschine:

declara bajo su responsabilidad
que la maquina:

Vyhlasuje na svoju

vyhradnu zodpovednost, Ze stroj:

responsabilita che la macchina: machine:
1. Genere: 1.Type: 1. Catégorie: 1. Baurt: 1. Género: 1. Typ:
motozappa motorhoe motobineuse motorhacke motoazada preoravac

2. Marca: / Tipo:

2.Trademark: / Type:

2. Marque: / Type:

2. Marke: / Typ:

2. Marca: / Tipo:

2. Ochranna znamka:
/Typ:

Oleo-Mac MH 197 RK - Efco MZ 2

097 RK - Bertolini 204 - Nibbi 104

3. identificazione di serie

3. serial identification

3. identification de série

3. Serien-ldentifizierung

3. identificacion de serie

3. Identifikacia série

B47 XXX 0001 + B47 XXX 9999

e conforme alle prescrizioni
della direttiva

complies with the requirements
established by directive

est conforme aux spécifications
de la directive

den Bestimmungen
des Erlasses

cumple los requisitos de la directiva

Spina poziadavky
stanovené smernicou

2006/42/EC - 2004/108/EC - 97/68/EC - 2010/26/EC

& conforme alle disposizioni
delle seguenti norme armonizzate:

conforms with the provisions of the
following harmonised standards:

est conforme aux recommandations
des normes harmonisées suivantes:

ist konform mit den Bestimmungen
der folgenden harmonisierten
Normen:

cumple las siguientes normas
armonizadas:

Spina poziadavky nasledujucich
harmonizovanych noriem:

EN 709: 1997 + A4: 2009 - EN ISO 14982:2009

Fatto a / Fait a / made at / Aufgesetzt in / Hecho en / Miesto vyroby: Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4
Data / Date / Datum / Fecha / Datum: 10/11/2014

Documentazione Tecnica depositata in Sede Amministrativa. - Direzione Tecnica

Technical documentation available by the administrative headquarter. - Technical Department
Documentation technique déposée aupres du Siege Administratif. - Direction Technique

Am Geschéftssitz hinterlegte technische Dokumentation. - Technische Leitung
Documentacion técnica depositada en sede administrativa. - Direccion técnica

Technicka dokumentacia je uloZzena v administrativnom sidle. - Technicka sprava

R Fausto Bellamico - President




B sPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA
] EXPLANATION OF SYMBOLS AND SAFETY WARNINGS

“ EXPLICATION DES SYMBOLES ET REGLES DE SECURITE

n ERLAUTERUNG DER SYMBOLE-UND SICHERHEITSHINWEISE
H EXPLICACION SIMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

28 VvYSVETLIVKY A BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA
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Leggere il libretto uso e manutenzione prima di utilizzare questa
macchina.

Non avvicinare mani o piedi al carter della lama mentre il motore
€ avviato.

ATTENZIONE! - Le lame rimangono in movimento per alcuni
secondi anche dopo che il motore é stato spento.

Innesto marcia

0 = posizione di disinnesto

1 = innesto marcia avanti prima velocita

2 =innesto marcia avanti seconda velocita
-1 =innesto retromarcia

Read operator’s instruction book before operating this machine.

When the engine is running, do not put hands or feet near or
under the mower deck.
WARNING! - Blades continue to rotate for little seconds after
machine is switched off.

Gear engagement

0 = neutral position

1 = first forward speed

2 = second forward speed
-1 =reverse gear

Lire le manuel avant d'utiliser cette machine.

Ne pas placer les mains ou les pieds a proximité du carter de lame
lorsque le moteur est en marche.

ATTENTION! - Les lames restent en movement pour quelques
secondes méme apres que le moteur a été éteint.

Enclenchement de la vitesse

0 = Position de débrayage

1 = enclenchement marche avant 1re vitesse
2 = enclenchement marche avant 2e vitesse
-1 = Enclenchement marche arriere

o I
2.

Betriebsanleitung vor der Inbetriebsnahme lesen.

Wenn die Maschine lauft, Hinde und FiiBe vom Madhwerkzeug
fernhalten.

ACHTUNG! - Die Messer bleiben auch nach dem Abschalten des
Motors noch einige Sekunden in Bewegung.

Gang einlegen

0 = Leerlaufstellung

1 =1.Vorwartsgang einlegen
2 =2.Vorwartsgang einlegen
-1 =Rickwartsgang einlegen

Antes de utilisar esta maquina, leer el manual de instrucciones.

No poner las manos o los ples proximos a la cuchilla hasta que el
motor este parado.

iATENCION! - Las hojas permanecen en movimiento durante
algunos segundos incluso después de que el motor ha sido
apagado.

Embrague marcha

0 = posicidon de desembrague

1 = embrague marcha adelante primera velocidad

2 = embrague marcha adelante segunda velocidad
-1=embrague marcha atras

. Pred pouzitim tohto pristroja si precitajte navod na pouzitie a

udrzbu.

Nepriblizujte ruky alebo chodidla ku krytu noza, ked' je motor
spusteny.

POZOR! - Cepele zostanu v pohybe pocas niekolkych sekund, aj
potom, ako bol motor vypnuty.

Zaradenie rychlostného stupna

4. 0= poloha vyradenia

1 = zaradenie prvého rychlostného stupna dopredu
2 = zaradenie druhého rychlostného stupna dopredu
-1 = zaradenie spiatocky



B sPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA
K] EXPLANATION OF SYMBOLS AND SAFETY WARNINGS

n EXPLICATION DES SYMBOLES ET REGLES DE SECURITE

n ERLAUTERUNG DER SYMBOLE-UND SICHERHEITSHINWEISE
n EXPLICACION SIMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
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Marchio e modello macchina. n 5.
Dati Tecnici. 6.
Numero di serie. 7.
Marchio CE di conformita. 8.
Tipo di macchina: MOTOZAPPA. 9.
Anno di fabbricazione 10.

ATTENZIONE! - Non lasciare avvicinare nessuno durante il lavoro. 11.

Machine brand and model H
Specifications

Serial number

CE conformity marking

Type of machine: MOTORHOE.

Year of manufacture

-9 v N oW,

1
WARNING! - Do not let anybody approach to the working area. 1

Marque et modéle de la machine m
Données techniques

Numéro de série

Label CE de conformité

Type de machine : MOTOBINEUSE.

Année de construction

-9 0 ® N oW

1
ATTENTION! - Ne laisser s'approcher personne durant le travail. 1

Marke und Maschinenmodell
Technische Daten
Seriennummer

CE-Zeichen

Gerat: MOTORHACKE.
Baujahr

ACHTUNG! - Das Anndhern von Unbefugten an die Maschine

wdhrend der Arbeit ist untersagt.

Marca y modelo de la maquina
Datos técnicos

Ndmero de serie

Marcha CE de conformidad

Tipo de maquina: MOTOAZADA.
Ano de fabricacién

{ATENCION! - No dejes que nadie se acerca a la zona de trabajo.

Znacka a model stroja
Technické udaje

Cislo série

Znacka zhody CE

Druh stroja: PREORAVAC
Rok vyroby

POZOR! - Pocas prace nenechajte nikoho priblizit sa ku kosacke.
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Italiano

NORME DI SICUREZZA

A ATTENZIONE:I'esposizioneallevibrazioniprovocatedall’'uso
prolungato di strumenti manuali alimentati a benzina puo
causare lesioni ai vasi sanguigni o ai nervi delle dita, delle
mani e dei polsi nelle persone soggette a disturbi circolatori
o gonfiori anomali. L'uso prolungato in condizioni di bassa
temperatura é stato associato alla lesione dei vasi sanguigni
negliindividuialtrimentisani.Se simanifestano sintomiquali
insensibilita, dolore, perdita di forza, variazioni nel colore o
nellaconsistenzadella cute o perditadel tattonelledita, nelle
mani o nei polsi, interrompere I'uso di questo strumento e
richiedere il parere di un medico.

ATTENZIONE - La motozappa, se ben usata, & uno strumento
di lavoro rapido, comodo ed efficace; se usata in modo non
corretto o senza le dovute precauzioni potrebbe diventare
un attrezzo pericoloso. Percheé il vostro lavoro sia sempre
piacevole e sicuro, rispettare scrupolosamente le norme di
sicurezza riportate qui di seguito e nel corso del manuale.

ATTENZIONE: Il sistema di accensione della vostra unita,
produce un campo elettromagnetico di intensita molto
bassa. Questo campo puo interferire con alcuni pacemaker.
Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, le persone
con pacemaker dovrebbero consultare il proprio medico
e il costruttore del pacemaker prima di utilizzare questa
macchina.

ATTENZIONE!-Regolamentinazionalipossonolimitarel'uso
della macchina.

—_
I

Leggere attentamente questo manuale in modo da
comprendere completamente e rispettare tutte le norme di
sicurezza, le precauzioni e le istruzioni prima di procedere
all’'uso dell'unita.

L'uso della motozappa € riservato a operatori adulti in
grado di comprendere e rispettare le norme di sicurezza, le
precauzioni e le istruzioni contenute in questo manuale. L'uso
della motozappa da parte di minorenni non deve essere mai
consentito.

Non maneggiare né utilizzare la motozappa in condizioni di
affaticamento fisico, malattia o agitazione o sotto l'effetto
di alcool, droghe o farmaci. E necessario essere in buone
condizioni fisiche e rimanere vigili. Luso della motozappa

N
1

w
1

4 -

(o)}
'

7 -
8 -

e faticoso. Se si & soggetti a disturbi che possono essere
aggravati da lavori faticosi, richiedere il parere di un medico
prima di procedere all’'uso della motozappa (Fig.1). Prestare
maggiore attenzione prima delle pause e verso la fine del
proprio turno di lavoro.

Tenere bambini, astanti e animali a una distanza di almeno
15 metri dall’area di lavoro. Non consentire ad altre persone
o animali di avvicinarsi alla motozappa quando questo viene
avviato o utilizzato (Fig.2).

Quando si lavora con la motozappa, usare sempre un
abbigliamento protettivo di sicurezza omologato. Non
indossare abiti, sciarpe, cravatte o monili che potrebbero
impigliarsi nella sterpaglia. Raccogliere i capelli lunghi
e proteggerli (ad esempio, con un foulard, un berretto, un
casco, ecc.). Indossare calzature di sicurezza munite di
suole antisdrucciolo e lamine antiperforazione. Indossare
gli occhiali o la visiera protettivi. Adottare misure di
protezione contro il rumore: ad esempio, cuffie o tappi per
le orecchie. Indossare guanti che permettano il massimo
assorbimento delle vibrazione (Fig.3-4-5-6).

Consentire l'uso della motozappa soltanto a persone che
hanno letto questo manuale di uso e manutenzione o che
hanno ricevuto istruzioni adeguate per un uso sicuro e
appropriato della motozappa.

Controllare giornalmente la motozappa per assicurarsi che
ogni dispositivo, di sicurezza e non, sia funzionante.

Non utilizzare mai la motozappa danneggiata, modificata o
riparata/assemblata in maniera inadeguata. Non rimuovere,
danneggiare o rendere inefficace alcun dispositivo di
sicurezza. Sostituire sempre immediatamente gli accessori da
taglio o i dispositivi di sicurezza se risultano danneggiati, rotti
o altrimenti inadeguati.

Pianificare preventivamente il lavoro. Non iniziare a tagliare se
I'area di lavoro non & sgombra, se non sono presenti punti di
appoggio saldi per i piedi.

Tutti gli interventi sulla motozappa, diversi da quelli indicati
nel presente manuale, devono essere effettuati da personale
competente.

La motozappa e un prodotto destinato esclusivamente a
frantumare zolle e dissodare il terreno. Non & consigliabile
tagliare altri tipi di materiale. Ogni altro impiego, diverso da
quello indicato in queste istruzioni, puo recare danno alla
macchina e costituire serio pericolo per le persone e le cose.

12 -
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Non ammesso collegare all’'unita strumenti o accessori non
specificati dal costruttore.

Non usare la macchina senza il carter di protezione degli
attrezzi rotanti.

E responsabilita dell'operatore valutare i rischi potenziali del
terreno da lavorare e prendere tutte le precauzioni necessarie
per garantire la propria sicurezza, in particolare sui pendii, sui
terreni accidentati, scivolosi o mobili.

Sui pendii agire sempre con cautela, operando in senso
trasversale, mai in salita o in discesa. Non utilizzare la
motozappa su terreni con pendenza superiore a 10° (17 %).
Ricordare che il proprietario o l'operatore & responsabile degli
incidenti o dei rischi subiti da terzi o da beni di loro proprieta.
Al momento di azionare le frese rotanti, accertarsi che non ci
sia nessuno davanti o nelle vicinanze della macchina. Tenere
saldamente il manubrio che tende ad abbassarsi al momento
dell’azionamento.

Durante il lavoro, mantenere la distanza di sicurezza dalle frese
rotanti; questa distanza equivale alla lunghezza del manubrio.
In caso di uso su terreni scoscesi, I'operatore deve assicurarsi
che non ci sia nessuno entro un raggio di 20 metri intorno
alla macchina. Loperatore deve assolutamente rimanere ai
comandi. .
La macchina puo essere equipaggiata con diversi accessori. E
responsabilita del proprietario accertarsi che questi attrezzi o
accessori siano omologati conformemente alla normativa di
sicurezza europea in vigore. Luso di accessori non omologati
puo nuocere alla vostra sicurezza.

Mantenere tutte le etichette con i segnali di pericolo e di
sicurezza in perfette condizioni. In caso di danneggiamenti o
deterioramenti occorre sostituirle tempestivamente
(Vedi pag. 6-7).

Non utilizzare la macchina per usi diversi da quelli indicati dal
manuale (vedi pag. 32).

Tenere sempre il manuale a portata di mano. In caso di
smarrimento del manuale richiederne una copia.

ATTENZIONE: non utilizzare mai un’unita con funzioni di
sicurezzadifettose.Lefunzionidisicurezzadell’'unitadevono
essere sottoposte a verifica e manutenzione in base alle
istruzioni fornite in questa sezione. Se l'unita non supera
queste verifiche, rivolgersi a un’officina autorizzata per farla
riparare.
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SAFETY PRECAUTIONS

A

WARNING: Exposure to vibrations through prolonged
use of gasoline powered hand tools could cause blood
vessel or nerve damage in the fingers, hands, and
wrists of people prone to circulation disorders or
abnormal swellings. Prolonged use in cold weather has
been linked to blood vessel damage in otherwise
healthy people. If symptoms occur such as numbness,
pain, loss of strength, change in skin colour or texture,
or loss of feeling in the fingers, hands, or wrists,
discontinue the use of this tool and seek medical
attention.

WARNING - If correctly used, the motorhoe is a quick,
easy to handle and efficient tool; if used improperly or
without the due precautions it could become a
dangerous tool. For pleasant and safe work,always
strictly comply with the safety rules that follow and
throughout this manual.

WARNING: The ignition system of your machine
produces an electromagnetic field of very low
intensity. This field could interfere with certain
pacemakers. To reduce the risk of serious or fatal
injury, persons with pacemakers should consult their
doctor or the manufacturer of the pacemaker before
using this machine.

WARNING: - National regulations could limit use of the
machine.

Read this manual carefully until you completely
understand and can follow all safety rules, precautions,
and operating instructions before attempting to use the
unit.

Restrict the use of your motorhoe to adult users who
understand and can follow safety rules, precautions, and
operating instructions found in this manual. Minors should
never be allowed to use a motorhoe.

Do not handle or operate a motorhoe when you are
fatigued, ill, or upset, or if you have taken alcohol, drugs,
or medication. You must be in good physical condition
and mentally alert. Motorhoe work is strenuous. If you
have any condition that might be aggravated by strenuous
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work, check with your doctor before operating a motorhoe
(Fig.1). Be more cautious before rest periods and towards
the end of your shift.

- Keep children, bystanders, and animals a minimum of
15 meters away from the work area. Do not allow other
people or animals to be near the motorhoe when starting
or operating the motorhoe (Fig.2).

-While working with the motorhoe, always use safety
protective approved clothing. Do not wear clothes,
scarves, ties or bracelets that may get stuck into twigs.
Tie up and protect long hair (example with foulards, cap,
helmets, etc.). Safety boots having skid-proof sole and
anti-piercing insert. Wear protective goggles or face
screens. Use protections against noise: for example,
noise reduction ear guards or earplugs. Wear gloves
that permit the maximum absorption of vibrations
(Fig. 3-4-5-6).

- Only allow others to use this motorhoe who have read this
Operator’s Manual or received adequate instructions for
the safe and proper use of this motorhoe.

- Check the motorhoe each day to ensure that each device,
whether for safety or otherwise, is functional.

- Never use a damaged, modified, or improperly repaired
or assembled motorhoe. Do not remove, damage or
deactivate any of the safety devices. Always replace
cutting tools or safety devices immediately if it becomes
damaged, broken or is otherwise removed.

- Carefully plan your operation in advance. Do not start
cutting until you have a clear work area, secure footing.

- All motorhoe service, other than the operations shown in
the present manual, have to be performed by competent
personnel.

- The motorhoe is a product designed exclusively for
breaking up and tilling soil. It is unadvisable to cut other
types of material. Any other usage not indicated in these
instructions could be dangerous and damage the machine.

- It is prohibited to hitch tools or applications to the PTO
that are not specified by the manufacturer.

- Do not use the machine without the protective cover of
the rotating blades.

- It is the user’s responsibility to evaluate the potential risks
that may arise in the area to be worked on. It is also the
user’s responsibility to take all the necessary precautions
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to ensure his/her safety, particularly on slopes, uneven or
slippery land and loose ground.

Make sure you have a firm foothold when working
on slopes. Work across slopes, never ascending or
descending. Do not use the motorhoe on land with a
gradient of more than 10° (17 %).

Please note that the owner or the user is responsible for
any accidents or damage to third parties or their property.
When you engage the rotating blade assembly, make sure
nobody is in front of or close to the machine. Take a firm
grip of the handlebars as they tend to lower when the
rotor assembly is engaged.

When using the machine, maintain a safe distance from
the rotating blades. This is approximately the same
distance as the length of the handlebars.

When operating the machine on steep slopes, the user
must ensure that nobody is located within a 20 metre
radius of the machine. The user must be in complete
control of the machine.

The machine can be fitted with different accessories. It
is the owner’s responsibility to ensure that these tools
or accessories conform to applicable European safety
regulations. Using non-certified accessories can jeopardise
your safety.

All labels with health hazards must be kept in good conditions.
In case of damage or deterioration, immediately substitute
them (see pag.6-7).

Do not utilize the machine for uses different from the ones
specified in the manual (see pag. 32).

Always keep the manual nearby so that you can refer to it as
needed. If the manual gets lost, request a new one.

WARNING: Never use a machine with faulty safety
equipment. The machine’s safety equipment must be
checked and maintained as described in this section. If
your machine fails any of these checks contact your
service agent to get it repaired.
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NORMES DE SECURITE

A AVERTISSEMENT : I'exposition aux vibrations générées lors
de l'utilisation d’outils a moteurs thermiques peut entrainer
des lésions vasculaires ou nerveuses au niveau des doigts,
des mains et des poignets chez les personnes sujettes a des
troubles de la circulation ou a des phénomeénes de
tuméfactions anormaux. En outre, il a été démontré que
I'utilisation prolongée par temps froid entrainait des Iésions
des vaisseaux sanguins chez les personnes saines. En cas
d’apparitions de ?'mptémes tels que des engourdissements
douleurs, pertes de force, changements de la couleur ou de
la texture de la peau ou pertes de sensation au niveau des
doigts, des mains ou des poignets, interrompez
immédiatement I'utilisation de la machine et consultez un
médecin.

ATTENTION - Si vous utilisez correctement la motobineuse,
vous aurez un instrument de travail rapide, pratique et
efficace; utilisé de facon non correcte ou sans adopter les
précautions nécessaires, cet instrument pourrait s’avérer
dangereux. Pour que votre travail soit toujours agréable et
sir, respectez scrupuleusement les mesures de sécurité
reportées ici et au cours du manuel.

ATTENTION : Le systéme de mise en marche de l'unité
produit un champ électromagnétique de trés basse
intensité. Ce champ peut créer des interférences avec
certains pacemakers. Pour réduire le risque de lésions
graves ou mortelles, les porteurs de pacemaker devraient
consulter leur médecin et le fabricant du pacemaker avant
d'utiliser cette machine.

ATTENTION ! - Certains réeglements nationaux pourraient
limiter l'utilisation de la motobineuse.

Lisez attentivement le présent manuel jusqu’a ce que vous ayez
intégralement compris les regles de sécurité, les mesures de
précaution et les instructions relatives au fonctionnement, et
que soyez en mesure de les appliquer avant toute utilisation de
la machine.

Limitez I'utilisation de la motobineuse a des utilisateurs adultes
capables de comprendre et d’appliquer les régles de sécurité,
les mesures de précaution et les instructions relatives au
fonctionnement indiquées par le présent manuel. L'utilisation
de la machine par des mineurs est fortement déconseillée.

3 - Ne manipulez pas la motobineuse ou ne I'utilisez pas lorsque

vous étes fatigué, malade ou perturbé, ou sous l'emprise de
I'alcool, de drogues ou de médicaments. Vous devez étre en
bonne forme physique et en pleine possession de vos capacités
mentales. L'utilisation d'une motoBineuse est ardue. Si vous
présentez un état susceptible d'étre aggravé par une tache
physiquement exigeante, consultez préalablement votre
médecin (Fig.1). Soyez plus vigilant avant les périodes de repos
et alafin dela période cfe travail.

Maintenez les enfants, les passants et les animaux a une
distance minimale de 15 meétres de la zone de travail. Ne
tolérez la présence d’'aucune personne ou animal a proximité
immédiate de la motobineuse lors du démarrage ou en
utilisation (Fig.2).

Portez en permanence des équipements de sécurité
homologués lorsque vous utilisez la motobineuse. Ne portez
pas de vetements, écharpes, cravates ou bracelets susceptibles
d'étre happés. Nouez les cheveux longs et protégez-les (par
exemple, a I'aide d'un foulard, d’'une casquette, d’'un casque,
etc.). Optez pour des chaussures ou bottes de sécurité
coquées et équipées de semelles antidérapantes et coquées.
Portez des lunettes de protection ou un masque. Utilisez des
protections antibruit, notamment, un casque antibruit ou
des protége-tympan. Portez des gants capables d’absorber
au maximum les vibrations (Fig.3-4-5-6).

Limitez I'utilisation de la motobineuse aux personnes ayant
préalablement lu le présent manuel d'utilisation ou ayant pris
connaissance des instructions appropriées a une utilisation
correcte et en toute sécurité de cette machine.

Contrbélez quotidiennement votre motobineuse afin de
garantir que chaque dispositif de sécurité ou autre fonctionne
correctement.

Ne travaillez jamais avec une motobineuse endommagée,
modifiée, mal réparée ou mal montée. Ne démontez,
endommagez ou neutralisez jamais I'un des dispositifs de
sécurité. Remplacez immédiatement les outils de coupe ou les
dispositifs de sécurité endommagés, cassés ou de quelque autre
facon démontés.

Elaborez toujours votre plan de coupe a I'avance. Ne débutez
aucun tache avant d’avoir une zone de travail dégagée, une
assise stable.

Adressez-vous a un professionnel qualifié pour toute autre
intervention ne figurant pas dans le présent manuel.

La motobineuse est un outil permettant exclusivement de
briser les blocs de terre et de défricher le terrain. Il est fortement
déconseillé de couper un autre type de matériau. Tout autre
emploi différent de celui indiqué’ici risque d'endommager la
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g]achine et représente un danger pour les personnes et les

iens.

Il est fortement interdit de raccorder tout outil ou accessoire non

spécifié par le fabricant.

Ne pas utiliser la machine sans le carter de protection des outils

rotatifs.

Lopérateur doit étre en mesure d'évaluer les risques potentiels

du terrain a préparer et devra prendre toutes les précautions

nécessaires pour garantir sa propre sécurité, surtout en cas de

terrains en pente, accidentés, glissants et meubles.

En pente, toujours travailler avec précaution, dans le sens

transversal, jamais en montant et en descendant directement.

Ne pas utiliser la motobineuse sur des terrains dont l'inclinaison

dépasse 10° (17 %).

Se rappeler que le propriétaire ou l'opérateur sont responsables

des accidents ou des dommages a tiers, aux biens de leur

propriété.

Avant d’actionner les fraises rotatives, s'assurer que personne ne

se trouve devant ou a proximité de la machine. Tenir solidement

le guidon qui tend a s'abaisser en phase d'actionnement.

Durant le travail, maintenir la distance de sécurité par rapport

au>_<dfraises rotatives ; cette distance correspond a la longueur du
uidon.

En cas d'utilisation sur terrains accidentés, l'opérateur doit

s'assurer qu'il n'y a personne dans un rayon de 20 m autour de

la machine. Lopérateur doit absolument rester aux commandes.

La machine peut étre équipée de plusieurs accessoires. Le

ﬁropriétaire doit s'assurer que ces outils ou accessoires sont
omologués conformément a la norme de sécurité européenne

en vigueur. L'utilisation d’accessoires non homologués peut

nuire a votre securite.

Veillez a ce que les étiquettes portant les signaux de danger et

de sécurité soient toujours en parfait état. Si elles sont

détériorées, remplacez-les sans délai (voir pag.6-7).

N'utilisez pas la machine dans un but autre que ceux indiqués

dans le manuel (voir pag. 32).

S'assurer de toujours avoir le manuel a portée de la main. En cas

de perte, en demander un double.

AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais la machine si I'un des
dispositifs de sécurité est défectueux. Les dispositifs de
sécurité de la machine doivent faire l'objet d’un controle et
d’un entretien spécifiques, comme décrit dans la présente
section. Si le résultat de ces vérifications est insatisfaisant,
contl?'ctez le service aprés-vente pour faire réparer votre
machine.
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Deutsch

SICHERHEITSVORKERUNGEN

A VORSICHT: Vibrationen, die beim Betrieb von

benzinbetriebenen Handgerdten auftreten, konnen bei
Personen, die zu Durchblutungsstérungen oder abnormen
Schwellungen neigen, zu Schadigungen von Blutgefa3en
und Nerven, Handen und Handgelenken fiihren. Auch bei
Gesunden konnen bei langerem Gebrauch in kalter
Witterung Schadigungen von Blutgefa3en auftreten. Wenn
Symptome wie Taubheit, Schmerzen, Kraftverlust,
Veranderungen der Hautfarbe oder -struktur oder
Empfindungsverlust in Fingern, Hinden oder
Handgelenken auftreten, arbeiten Sie nicht mehr mit
diesem Gerit und suchen Sie einen Arzt auf.

ACHTUNG - Bei richtiger Anwendung ist die motorhacke ein
schnelles, bequemes und wirkungsvolles Arbeitsgerat; falls
Sie sie falsch oder ohne die n6tige Vorsicht einsetzen, kann
sie zu einer Gefahr werden. Beachten Sie bitte daher
unbedingt die Sicherheitsvorschriften die Sie nachstehend
in der Betriebsanleitung finden, damit ihre Arbeit immer
angenehm und sicher ist.

ACHTUNG: Das Ziindsystem lhres Gerits erzeugt ein
elektromagnetisches Feld geringer Starke. Dieses Feld kann
unter Umstanden Herzschrittmacher beeinflussen. Um die
Gefahr ernster oder gar todlicher Unfille zu reduzieren,
sollten Personen mit Herzschrittmachern vor Benutzung
dieser Maschine ihren Arzt und den Hersteller des
Herzschrittmachers zu Rate ziehen.

ACHTUNG! - Nationale Verordnungen kdnnen den
Gebrauch des Gerits einschranken.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfdltig, bis Sie alle
Sicherheitsvorschriften, Vorsichtsmalinahmen und
Bedienungsanweisungen vollstandig verstanden haben und
befolgen konnen, bevor Sie mit dem Gerét arbeiten.

Die Verwendung des Motorhacke darf nur Erwachsenen erlaubt
werden, die die Sicherheitsvorschriften, VorsichtsmalSnahmen
und Bedienun?sanweisungen in diesem Handbuch verstanden
haben und befolgen kénnen. Minderjahrige dirfen niemals mit
einem Motorhacke arbeiten.

Arbeiten Sie niemals mit einem Motorhacke, wenn Sie mide,
krank oder aufgeregt sind oder unter Einfluss von Alkohol,
Drogen oder Medikamenten stehen. Sie missen sich in guter
korperlicher Verfassung befinden und geistig frisch sein.

Arbeiten mit einem Motorhacke ist anstrengend. Wenn Sie sich
in einer Verfassung befinden, die durch anstrengende Arbeit
verschlimmert werden kénnte, wenden Sie sich an einen Arzt,
bevor Sie mit einem Motorhacke arbeiten (Abb.1) Seien Sie vor
Ruhezeiten und gegen Ende lhrer Schicht besonders vorsichtig.
Kinder, Umstehende und Tiere miissen mindestens 15 m
Sicherheitsabstand zum Arbeitsbereich halten. Halten Sie
andere Personen oder Tiere beim Starten und Gebrauch des
Motorhacke in einem ausreichenden Sicherheitsabstand
(Abb.2).

Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Motorhacke stets
zu?elassene Schutzkleidung. Tragen Sie keine Kleider, Schals,
Halstlicher oder Armbénder, die sich in Zweigen verfangen
konnen. Binden Sie langes Haar hoch und bedecken Sie es
(zum Beispiel mit einem Tuch, einer Kappe, einem Helm
usw.) Sicherheitsschuhe mit rutschfester Sohle und
durchtrittsicherer Einlage. Tragen Sie eine Schutzbrille oder
einen Gesichtsschutz. Verwenden Sie einen Larmschutz wie
zum Beispiel, einen Kapselgehérschutz oder Ohrstépsel.
Tragen Sie Handschuhe, mit denen Vibrationen moglichst
gut gedampft werden (Abb.3-4-5-6).

Lassen Sie nur Personen mit diesem Motorhacke arbeiten,
die dieses Bedienungshandbuch gelesen haben oder
entsprechende Anweisungen fir den sicheren und
ordnungsgemaf3en Betrieb dieses Motorhacke erhalten haben.
Priifen Sie den Motorhacke taglich, um zu Uberprifen, ob alle
Vorrichtungen hinsichtlich der Sicherheit oder in sonstiger
Hinsicht einwandfrei arbeiten.

Arbeiten Sie niemals mit einem beschddigten, verdanderten
oder nicht sachgemaR reparierten oder zusammengebauten
Motorhacke. Entfernen Sie keine Sicherheitsvorrichtungen
und beschddigen oder deaktivieren Sie sie nicht. Ersetzen
Sie Schneidwerkzeuge und Sicherheitsvorrichtungen sofort,
die beschddigt oder gebrochen sind oder in sonstiger Weise
entfernt wurden.

Planen Sie die Arbeitsweise sorgfaltig im Voraus. Sorgen Sie
vor Beginn der Arbeit dafiir, dass sich im Arbeitsbereich keine
Hindernisse befinden. Achten Sie auf sicheren Stand.
Wartungsarbeiten am Motorhacke mit Ausnahme der in
diesem Handbuch dargestellten Verrichtungen diirfen nur von
Fachpersonal durchgeflihrt werden.

Die Motorhacke ist ausschlief3lich zum Zerkleinern und Lockern
des Bodens ausgelegt. Es wird davon abgeraten, andere
Materialien zu schneiden. Jede andere, nicht in dieser Anleitung
ausgewiesene Verwendungsart kann Schaden an der Maschine
verursachen und Personen sowie Sachen ernsthaft gefahrden.
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An die Motorhacke dirfen ausschliefllich Arbeitsgerdte und
Zubehor It. Herstellerspezifikationen angeschlossen werden.
Benutzen Sie die Maschine niemals ohne das Schutzgehduse
der Drehwerkzeuge.

Der Bediener ist daflir verantwortlich, die potenziellen
Gefahren bei der Bearbeitung des Bodens abzuwédgen und in
diesem Sinne, besonders in Hanglage und auf unwegsamem,
rutschigem oder lockerem Geldnde, samtliche Vorkehrungen
zur Gewadhrleistung der eigenen Sicherheit zu treffen.

Im Gefalle missen Sie besonders vorsichtig und stets quer zum
Hang arbeiten, niemals auf- bzw. abwarts. Verwenden Sie die
Motorhacke nicht auf Boden mit einem Gefalle iber 10° (17 %).
Der Besitzer bzw. Bediener ist in jedem Fall fir die Unfalle oder
Risiken gegeniber Dritten oder deren Besitz verantwortlich.
Vergewissern Sie sich beim Einschalten der Fraswerkzeuge, dass
sich niemand vor oder im nahen Umfeld der Maschine befindet.
Beim Anlaufen der Fraswerkzeuge sollten Sie den Lenkholm fest
umklammern.

Halten Sie sich bei der Arbeit in einem Sicherheitsabstand zu
den Fraswerkzeugen auf; dieser Abstand entspricht der Lange
des Lenkholms.

Beim Einsatz auf abschiissigem Gelande muss der Bediener
darauf achten, dass sich niemand in einem Umkreis von
20 Metern zur Maschine aufhélt. Der Bediener darf die
Steuerungen auf keinen Fall verlassen.

Die Maschine kann mit verschiedenem Zubehor ausgeriistet
werden. Der Besitzer ist dafiir verantwortlich, die Zulassung
von Arbeitsgerdten oder Zubehér nach den einschldgigen
europdischen Sicherheitsvorschriften nachzuweisen. Der Einsatz
nicht zugelassenen Zubehors kann Ihre Sicherheit gefahrden.
Samtliche Schilder mit den Gefahrensymbolen und
Sicherheitszeichen missen sich in einwand?lreiem Zustand
befinden. Bei Beschdadigung oder Unleserlichkeit mussen sie
rechtzeitig ersetzt werden (siehe Seite 6-7).

Das Gerat darf ausschlieBlich fiir die in der Betriebsanleitung
an?egebenen Zwecke verwendet werden (siehe seite 33).
Halten Sie die Betriebsanleitung stets griffbereit. Fordern Sie bei
Verlust der Betriebsanleitung eine Kopie derselben an.

VORSICHT: Benutzen Sie niemals eine Maschine mit
fehlerhafter Sicherheitsausstattung. Die
Sicherheitsausstattung der Maschine muss wie in diesem
Abschnitt beschrieben iiberpriift und gewartet werden.
Wenn lhre Maschine eine dieser Priifungen nicht besteht,
}Nenden Sie sich an den Kundendienst, um sie reparieren zu
assen.
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NORMAS DE SEGURIDAD

A ADVERTENCIA: La exposicion a vibraciones por el uso
prolongado de herramientas manuales alimentadas con
gasolina podria provocar daiios en los nervios o en los
vasos sanguineos de los dedos, las manos y las muiiecas de

ersonas propensas a sufrir problemas de circulacion o
Rinchazones anormales. El uso prolongado en climas frios
se ha relacionado con daiios en los vasos sanguineos de
personas sanas. Si aparecen sintomas tales como pérdida
de sensibilidad, dolor, pérdida de fuerza, cambio en la
textura o color de la piel, o pérdida de sensibilidad en
dedos, manos o muiiecas, deje de utilizar esta herramienta
y acuda a un médico.

ATENCION - La motoazada, si se emplea bien, es un
instrumento de trabajo comodo y eficaz; si se usa
incorrectamente o sin las debidas precauciones puede
convertirse en un instrumento peligroso. Para que su
trabajo sea siempre agradable y sedguro, respete
escrupulosamente las normas de seguridad indicadas a
continuacion en el presente manual.

ATENCION: El sistema de encendido de su unidad produce
un campo electromagnético de muy baja intensidad. Este
campo puede interferir con algunos marcapasos. Para
reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, las
personas con marcapasos deberian consultar a su médicoy
al fabricante del marcapasos antes de utilizar esta
maquina.

{ATENCION! - El uso de la maquina puede estar limitado
por reglamentos nacionales.

Antes de utilizar la unidad, lea este manual atentamente hasta
que comprenda por completo todas las reglas de seguridad,
precauciones e instrucciones de manejo y sepa cémo seguirlas.
La motoazada es para uso exclusivo de adultos que
comprendan y puedan seguir las reglas de seguridad,
precauciones e instrucciones de manejo indicadas en este
manual. Nunca se debe permitir que los menores utilicen una
motoazada.

No maneje ni utilice la motoazada si estd cansado, enfermo o
indispuesto. Tampoco la utilice si ha tomado alcohol, drogas o
medicamentos. Debe encontrarse en buen estado fisico y con
la mente despierta. Trabajar con una motoazada es agotador.
Si tiene algun problema que se pueda agravar a causa de

este tipo de trabajo, consulte a su médico antes de utilizar la
motoazada (Fig.T). Preste mds atencién antes de las pausas
para descansar y hacia el final del turno de trabajo.
Los niflos, transelntes y animales deben mantenerse a una
distancia minima de 75 metros del lugar de trabajo. No
permita que se acerquen a la motoazada personas ni animales
cuando la arranque o la utilice (Fig.2).
Mientras trabaje con la motoazada, utilice siempre prendas
protectoras de seguridad homologadas. Evite el uso de
prendas sueltas, bufandas, corbatas o pulseras que puedan
quedar atrapadas entre las ramas. Si tiene el pelo largo,
recéjaselo y protéjaselo (por ejemplo, con un pafnuelo,
gorra, casco, etc.). Utilice botas de seguridad con suelas
antideslizantes y refuerzos antiperforacion. Utilice gafas
protectoras o protectores faciales. Utilice protecciones
contra el ruido: por ejemplo, protectores que reduzcan
el nivel de ruido o tapones para los oidos. Péongase
guantes protectores con el maximo poder de absorcion de
vibraciones (Fig.3-4-5-6).
Permita Unicamente utilizar esta motoazada a aquellas
Eersonas que hayan leido este manual del operador o que
ayan recibido las instrucciones adecuadas sobre al uso
correcto de la motoazada.
Compruebe la motoazada a diario para asegurarse de que
todos sus dispositivos se encuentran en perfecto estado de
funcionamiento.
No utilice nunca la motoazada si esta danada, si se ha
modificado o si se ha reparado o montado incorrectamente.
No desmonte, dafie ni desactive ninguno de los dispositivos
de seguridad. Sustituye de inmediato las herramientas de
corte o los dispositivos de seguridad que se hayan deteriorado,
roto o desmontado.
Planifique previamente y con cuidado el trabajo. No se r)on?a
a cortar hasta que el drea de trabajo esté despejada y el suelo
en el que vaya a trabajar sea seguro.
So6lo personal competente puede realizar trabajos de
mantenimiento en la motoazada, excepto los indicados en
este manual.
La motoazada es un producto destinado exclusivamente a
triturar terrones y roturar el terreno. No se aconseja cortar
otros tipos de material. Cualquier empleo diferente del
indicado en estas instrucciones puede causar dafos en la
?a'quina y constituir graves peligros para las personas y los
ienes.
No estd permitido conectar a la maquina herramientas o
accesorios no especificados por el fabricante.
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No utilizar la maquina sin el carter de proteccion de las
herramientas giratorias.

Es responsabilidad del usuario evaluar los riesgos potenciales
del terreno por labrar y tomar todas las precauciones
necesarias para garantizar su propia seguridad, especialmente
en cuestas y en suelos irregulares, resbaladizos o inestables.
Sobre las cuestas hay que trabajar con cautela, en sentido
transversal, nunca en subida o en bajada. No utilizar la
motoazada en terrenos con pendiente superior a 10° (17 %).

El propietario o el usuario es responsable de los riesgos y
accidentes sufridos por terceros y de los dafos sufridos por
bienes.

En el momento de accionar las fresas giratorias, comprobar
que no haya nadie delante o cerca de la maquina. Sostener
firmemente el manillar, ya que tiende a bajarse en el momento
del accionamiento.

Durante el trabajo, mantener la distancia de seguridad con
respecto a las fresas giratorias; esta distancia equivale a la
longitud del manillar.

En caso de uso en terrenos escarpados, el usuario debe
asegurarse de que no haya nadie en un radio de 20 metros
alrededor de la maquina. Es indispensable que el usuario
permanezca al mando.

La maquina puede estar equipada con diferentes accesorios.
Es responsabilidad del propietario comprobar que las
herramientas y los accesorios estén homologados conforme
a la normativa de seguridad europea vigente. El uso de
accesorios no homologados puede perjudicar su seguridad.
Mantenga todas las etiquetas con las sefales de peligro y
seguridad en perfectas condiciones. Si alguna se estropea,
sustituyala de inmediato (vea pag.6-7).

No utilice la maquina para una aplicacion distinta de las que se
indican en el manual (vea pag. 33).

Tener siempre el manual al alcance de la mano. Si se extravia el
manual, pedir otro ejemplar.

ADVERTENCIA: Nunca utilice una maquina con dispositivos
de seguridad defectuosos. Las operaciones de
comprobaciéon y mantenimiento de los dispositivos de
seguridad se describen en esta seccion. Si detecta
problemas en la maquina durante las comprobaciones,
pongase en contacto con el agente del servicio de
reparacion.
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Slovensky

PRAVIDLA BEZPECNOSTI

A

POZOR: Dlhodobé vystavenie vibraciam pocas pouzivania
preorava¢ méze sposobit poskodenie ciev alebo nervov
prstov, ruk a zapastia osobam so sklonmi k porucham
obehu krvi alebo opuchom. DIhodobé pracovanie v
studenom pocasi moze viest k poskodeniu ciev aj u
zdravych ludi. Ak spozorujete symptéomy ako tipnutie,
bolest, stratu citlivosti, zmeny farby pokozky alebo {')ej
vzhladu, pripadne stratu citlivosti prstov, ruk alebo
Izélf'éistia, okamzite prestaiite stroj pouzivat a vyhladajte
ekara.

UPOZORNENIE: Pokial je spravne pouzivana je preoravac
pila rychlym pomocnikom a Gt¢innym nastrojom. Pokial’
je pouZivana nespravne alebo bez spravnych pravidiel

ezpecnosti, méze sa stat nebezpeénym nastrojom. Aby
bola vasa praca vzdy prijemna a bezpecnd, dodrZujte vidy
prisne bezpecnostné pravidla, ktoré si uvedené v tomto
navode na pouzitiu.

POZOR: Startovaci systém jednotky produkuje
elektromagnetické pole velmi nizkej intenzity. Toto pole
moze rusit ¢cinnost niektorych pacemakerov. Na zniZenie
rizika vaznych alebo smrtelnych poraneni, by sa osoby s
pacemakerom mali poradit so svojim lekarom a vyrobcom
pacemakera este pred pouzivanim tohto stroja.

UPOZORNENIE! - Pouzivanie stroja mézu obmedzovat
vnutrostatne predpisy.

Precitajte si pozorne tento ndvod tak, aby ste ho dokonale
pocho;k))ili este pred pouzivanim stroja a mohli dodrziavat
vsetky bezpecnostné predpisy, opatrenia a pokyny na obsluhu
stroja.

Preordva¢ mézu pouzivat iba dospelé osoby, ktoré pochopili
a moézu dodrziavat bezpecnostné predpisy, opatrenia a
pokyny na obsluhu uvedené v tomto navode. Nedovolte, aby
preoravac pouzivali deti a mladistvi.

S preordvac¢ nemanipulujte, ani ho nepouzivajte, ak ste
unaveni, chori alebo rozruseni alebo ak ste pozili alkohol,
drogy alebo lieky. Vas fyzicky a dusevny stav musi byt dobry
a musite byt ostraziti. Praca s preoravac je naméhava. Ak ste
v stave, ktory by sa mohol naméhavou pracou zhorsit, pred
pracou s preoravac sa poradte s vasim lekarom (Obr.1). Pred
prestavkami a pred ukon¢enim vasej prace zvyste pozornost.

Nedovolte detom, inym osobam, alebo zvieratdam, aby sa
priblizili na viac ako 15 metrov od pracovnej oblasti. Nedovolte
inym osobam, ani zvieratam, aby boli pri starotvani alebo préci
s preoravac v jeho blizkosti (Obr.2).
Pocas préace s preordvac vzdy pouzivajte homologizovany
ochranny bezpeénostny odev. Nenoste odev, 34ly, viazanky,
ani ndramky, ktoré sa moézu zachytit do konarov. Ak méte dlhé
vlasy, zopnite ich a chrante ich (napriklad satkou, ¢iapkou,
prilbou a pod.). Bezpecnostna obuv musi mat protiSmykovu
podrazku a vliozku proti prerezaniu. Noste ochranné
okuliare alebo stit na ochranu tvare. Pouzivajte ochranné
Erostriedky sluchu: napriklad, slichadla na znizenie
luku alebo zatky do usi. Noste rukavice, ktoré maximalne
pohlcuju vibracie (Obr. 3-4-5-6).
Inym osobédm dovolte pouzivat tento preoravac iba ak si
precitali tento navod na pouzitie alebo boli dostatocne
vyskoleni, aby ho mohli pouzivat bezpe¢nym a sprdvnym
spdsobom.
Preordvac kontrolujte kazdy ders, aby ste zaistili, ze vSetky jeho
zariadenia a iné casti z hladiska bezpecnosti, boli funkené.
Nikdy nepouzivajte poskodeny, modifikovany alebo
nespravne opraveny, ¢i zmontovany preordvac. Nevyberajte,
neposkodzujte, ani nevyradujte z ¢innosti Ziadne
bezpecnostné zariadenie. Rezné nastroje alebo bezpecnostné
zariadenia vymerite vzdy ak sa poskodia, zlomia alebo budu
odmontované.

Pracu si starostlivo vopred naplanujte. Nezacinajte kopat, kym
nexyéistl’te pracovnu plochu a ak nemate pevné body pre
nohy.

Vietky opravy preoravac, okrem operacii uvedenych v tomto
navode, musia vykonat vyskoleni pracovnici servisu.

Motorovy preoravac je stroj uréeny vyhradne na drvenie hrud
a preoravanie terénu. Neodportca sa pouzivat ho na vyzinanie
inych materidlov. Akékolvek iné pouzitie odlisné od pouzitia
uvedeného v tomto ndvode mdze spdsobit poruchu stroja a
predstavovat vdzne nebezpecenstvo pre osoby a majetok.

Nie je dovolené zapojit k jednotke iné nastroje alebo
prislusenstvo, ktoré nie su odporucané vyrobcom.

Spotrebi¢ nestartujte, ak na fom nie je ochranny kryt
pohyblivych casti.

Za zhodnotenie rizika vyplyvajuceho z opracovania
ur¢itého terénu a za vykonanie vietkych ochrannych

20 -

21

22 -

23 -

opatreni nevyhnutnych na zarucenie vlastnej bezpecnosti,
predovsetkym na svahoch, na nerovhomernych, Smyklavych
alebo pohyﬁlivych terénoch, nesie zodpovednost obsluhujuci
pracovnik.

V pripade preoravania svahov naplnte palivovd nadrz na
menej ako do polovice, aby ste predisli inikom benzinu. Na
svahoch pracujte vzdy opatrne, postupujte prie¢ne, nikdy v
stupani alebo klesani. Preordvac nepouzivajte na terénoch so
sklonom prevysujucim 10° (17 %).

Nezabudnite, ze majitel alebo obsluhujuci pracovnik nesu
zodpovednost za Urazy alebo rizikd pre iné osoby, ako aj za ich
majetok.

Pri spusteni rotujucich lopatiek skontrolujte, ¢i nikto nie je
pred preordvacom alebo v jeho blizkosti. Drzte riadidld, ktory
inklinuje k padu na ovladanie.

Pocas prace udrziavajte bezpec¢nostnu vzdialenost od
otacajucich sa fréz; tato vzdialenost sa rovna dlzke rukovite.

V pripade prace na strmych terénoch sa obsluhujuci pracovnik
musi uistit, ze sa nikto nepriblizi do vzdialenosti blizsej ako
20 metrov od stroja. Obsluhujuci pracovnik musi ostat pri
ovladani stroja.

Stroj méze byt vybaveny réznymi doplnkami. Za splnenie
poziadaviek homologacie doplnkov stroja podla platnych
bezpecnostnych eurdpskych predpisov zodpoveda majitel.
Pouzivanie nehomologovanych doplnkov moéze byt
nebezpecné.

Vetky stitky a nalepky s vystraznou signalizaciou udrziavajte v
dokonalom stave. V pripade poskodenia alebo opotrebovania
ich treba v¢as vymenit (Pozrite str. 6-7).

Stroj nepouzivajte na iné Ucely ako su uvedené v navode
(pozrite ods. 33).

Navod na pouzitie majte vzdy v blizkosti. V pripade straty
navodu si vyziadajte jeho képiu.

POZOR: Nikdy nepouzivajte stroj, ak jeho bezpecnostné
zariadenia nefunguju spravne. Bezpecnostné zariadenia
musite kontrolovat a udrziavat podla popisu v tejto casti.
Ak stroj nezodpoveda podmienkam podla popisu
kontroly, zavolajte servis alebo autorizované stredisko a
dajte stroj opravit.
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Italiano

ASSEMBLAGGIO

English
ASSEMBLY

Francais

ASSEMBLAGE

MONTAGGIO TIMONE

Inserire il timone A nel foro del telaio B (Fig.1) e bloccarlo con il
perno e la copiglia C.

La profondita del timone pud essere regolata in 6 posizioni (P)
sbloccando il perno dalla copiglia C (Fig.1). Una volta trovata la
giusta altezza ribloccare il timone (Fig.1).

E possibile regolare anche l'oscillazione del timone utilizzando le
viti D (Fig.1).

MONTAGGIO RUOTA DI TRASFERIMENTO

Montare la ruota di trasferimento (E, Fig.2) sul telaio allineando i
due fori F e utilizzando la vite, rondella e dado G. Fermare poi il
dado G con la copiglia N.

Per bloccare la ruota in posizione di trasporto allineare i fori H
(Fig.2) e inserire il perno | bloccandolo con la copiglia L. Alla fine
del montaggio la ruota risultera come in Fig.2.

Per bloccare la ruota in posizione di lavoro sbloccarla dai fori H
(Fig.2) e ribloccarla nei fori M (Fig.3). Alla fine del montaggio la
ruota risultera come in Fig.3.

MONTAGGIO PIANTONE

Per montare il piantone procedere come segue:

« Smontare carter protezione cinghie (A, Fig.4) svitando le viti (B);
Svitare le 4 viti C (Fig.5);

« Smontare la cover della leva cambio (D, Fig.5) svitando la vite
(E);
Montare il piantone fermandolo con le tre viti, anelli elastici
e rondelle C (vedi Fig.6) ma non serrarle. La quarta vite andra
avvitata dopo il montaggio della cover della leva cambio;

A\ Attenzione! Inserire il perno del piantone (G) all'interno della
leva cambio (vedi Fig.6).
Allineare il foro della leva e il foro del perno del piantone (H) e
bloccare la leva cambio con il perno e la copiglia | (Fig.7);
Montare la cover della leva cambio con la vite L e la vite, anello
elastico e rondella M (Fig.8). Avvitare poi la quarta vite, anello
elastico e rondella N (Fig.8) Serrare anche le altre tre viti C
(Fig.6);
Rimontare il carter protezione cinghie.

ASSEMBLING THE JACKLEG

Fit jackleg "A" into hole in frame "B" (Fig.1) and secure with pin
and cotter "C".

The jackleg depth can be set to six alternative positions (P) by
disengaging the pin from cotter "C" (Fig.1). Once the required
height is set, lock the jackleg in place again (Fig.1).

Also jackleg swing can be adjusted using screws "D" (Fig.1).

ASSEMBLING THE WHEELS

Fit transport wheel (E, Fig.2) to frame aligning two holes "F" and
using bolt, washer and nut "G" to secure. Finally, secure nut "G"
with cotter "N".

To lock wheel in the transport position align holes "H" (Fig.2) and
insert pin "I" securing it with cotter "L Once it is installed, the
wheel will appear as shown in Fig.2.

To lock the wheel in the working position free it from restraint in
holes "H" (Fig.2) and secure it instead using holes "M" (Fig.3). At
the end of the assembly process the wheel will appear as shown
in Fig.3.

FITTING THE STEERING COLUMN

Proceed as follows to fit the steering column:

+ Remove belt guard (A Fig.4) by undoing screws (B);

« Undo four screws "C" (Fig.5);
Remove gearshift lever cover (D, Fig.5) by undoing screw (E);
Fit steering column and secure with three screws, circlips and
washers "C" (see Fig.6) without tightening the screws. The
fourth screw must be fitted after refitting the gearshift lever
cover;

A Warning! Insert steering column pin (G) into the gearshift lever
(see Fig.6).

«+ Align the lever hole and the steering column pin hole (H) and
secure the gearshift lever with pin and cotter "I" (Fig.7);
Now fit the gearshift lever cover with screw "L" and screw,
circlip and washer "M" (Fig.8). Now tighten the fourth screw,
circlip and washer "N" (Fig.8). Tighten also the other three
screws "C" (Fig.6);
Refit belt guard.

MONTAGE DU TIMON

Insérer le timon A dans le trou du chassis B (Fig.1) et le bloquer a
I'aide de I'axe et de la goupille C.

Possibilité de régler la profondeur du timon sur 6 positions (P)
en débloquant I'axe de la goupille C (Fig.1). Une fois la hauteur
correcte trouvée, bloquer de nouveau le timon (Fig.1).

Il est également possible de régler l'oscillation du timon a l'aide
des vis D (Fig.1).

MONTAGE DE LA ROUE DE DEPLACEMENT

Monter la roue de transport (E, Fig.2) sur le chassis en alignant
les deux trous F et en utilisant le boulon, la rondelle et I'écrou G.
Bloquer I'écrou G avec la goupille N.

Pour bloquer la roue en position de transport, aligner les trous H
(Fig.2) etinsérer I'axe | en le bloquant a I'aide de la goupille L.Une
fois le montage terminé, la roue doit étre positionnée comme le
montre la Fig.2.

Pour bloquer la roue encjoosition de travail, la débloquer des trous
H (Fig.2) et la bloquer de nouveau dans les trous M (Fig.3). Une
fois le montage terminé, la roue doit étre positionnée comme le
montre la Fig.3.

MONTAGE DE LA COLONNE

Pour monter la colonne, procéder comme suit :

- Démonter le carter de protection des courroies (A, Fig.4) en
dévissant les vis (B) ;

Dévisser les 4 vis C (Fig.5) ;
Démonter la protection du levier de vitesses (D, Fig.5) en
dévissant la vis (E) ;

« Monter la protection en la bloquant avec les trois vis, les
circlips et les rondelles C (voir Fig.6) sans toutefois les serrer. La
3uatriéme vis devra étre vissée apres avoir monté la protection

u levier de vitesses ;

A Attention ! Insérer |'axe de la colonne (G) dans le levier de

vitesses (voir Fig.6).
Aligner le trou du levier et le trou de I'axe de la colonne (H),
E:L_Jis7§)loquer le levier de vitesses avec I'axe et la goupille |
i9.7) ;
M(?nter la protection du levier de vitesses avec la vis L et la vis,
le circlip et la rondelle M (Fig.8). Visser ensuite la quatrieme vis,
I(c:e(?:i_rclé;)) et la rondelle N (Fig.8). Serrer aussi les trois autres vis
i9.6) ;
Remonter le carter de protection des courroies.
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MONTAZ

EINBAU DES HACKSPORNS

Stecken Sie den Hacksporn A in die Bohrung am Rahmen B (Abb.1)
und sichern Sie ihn mit dem Stift und dem Splint C.

Indem der Stift aus dem Splint gezogen wird, kann die Tiefe des
Hacksporns in 6 Stellungen (P) eingestellt werden (Abb.1). Bei
(E/_(reic?en der richtigen Hohe wird der Hacksporn wieder blockiert

Mit den Schrauben D kann auch die Neigung des Hacksporns
eingestellt werden (Abb.1).

EINBAU DES STUTZRADS )

Bringen Sie das Stutzrad (E, Abb.2) mit Mutterschraube,
Unterlegscheibe und Mutter G.am Rahmen an. Die zwei
Bohrungen F miissen hierzu in Ubereinstimmung gebracht
werden. Sichern Sie die Mutter G mit dem Splint N.

Um das Rad in Transportstellung zu blockieren, die Bohrungen H
(Abb.2) in Ubereinstlmmun%\lbrlngen, den Stift | einstecken und
mit dem Splint L blockieren. Nach erfolgtem Einbau muss das Rad
aussehen wie auf Abb.2 gezeigt.

Um das Rad in Arbeitsstellung zu blockieren, muss es aus den
Bohrungen H (Abb.2) geldst, und in den Bohrungen M (Abb.3)
wieder blockiert werden. Nach erfolgtem Einbau muss das Rad
aussehen wie auf Abb.3 gezeigt.

EINBAU DER LENKSAULE

Fur den Einbau der Lenksaule wie folgt vorgehen:

+ Losen Sie die Schrauben (B) und bauen Sie dann das Riemen-
Schutzgehduse (A, Abb.4) aus;

Lésen Sie die 4 Schrauben C (Abb.5);

Losen Sie die Schrauben (E) und nehmen Sie die Abdeckung
des Schalthebels (D, Abb.5) ab;

Bauen Sie die Lenksaule ein und blockieren Sie sie mit den drei
Schrauben, Spannrin%en und Unterlegscheiben C (siehe Abb.6),
ziehen Sie die Schrauben jedoch nicht an. Die vierte Schraube
wird nach dem Einbau der SchalthebelabdeckunP angezogen;

A Achtung! Stecken Sie den Stift der Lenksaule (G) in den
Schalthebel (siehe Abb.6).

- Bringen Sie die Bohrung des Schalthebels und die Bohrung des
Lenksaulenstiftes (H) in Ubereinstimmung und blockieren Sie
den Schalthebel mit dem Stift und dem Splint | (Abb.7);
Bringen Sie die SchalthebelabdeckunP mit Schraube L und
mit Schraube, Spannring und Unterlegscheibe M (Abb.8)
an. Ziehen Sie dann die vierte Schraube mit Spannring und
Unterlegscheibe N (Abb.8) an. Ziehen Sie auch die anderen drei
Schrauben C (Abb.6) an;

Bauen Sie das Riemen-Schutzgehduse wieder ein.

MONTAJE DEL TIMON

Introducir el timén A en el agujero del armazén B (Fig.1) y
sujetarlo por el pasador y el pasador hendido C.

La profundidad del timén puede ajustarse en 6 posiciones
(P) soltando el pasador del pasador hendido C (Fig.1). Atras
encontrar la altura correcta, sujetar el timén otra vez (Fig.1).

I(_a os)cilacién del timén puede ser ajustada por los tornillos D
Fig.1).

MONTAJE DE LA RUEDA DE TRANSPORTE

Montar la rueda de traslado (E, Fig. 2) sobre el armazén
alineando los dos agujeros y utilizando el tornillo, la arandela y
la tuerca G. Sujetar luego la tuerca G por el pasador hendido N.
Para sujetar la rueda en posicién de transporte, alinear los
agujeros H (Fig. 2) e introducir el pasador | bloqueandolo por el
pasador hendido L. Al final del montaje la rueda resultard como
en la Fig. 2.

Para sujetar la rueda en posicidon de trabajo, soltarla de los
agujeros H (Fig. 2) y sujetarla otra vez en los agujeros M (Fig. 3)
Al final del montaje la rueda resultara como en la Fig. 3.

MONTAJE COLUMNA

« Para montar la columna, actuar de la forma siguiente:
Desmontar el carter de proteccion correas (A Fig.4) aflojando
los tornillos (B)

Aflojar los 4 tornillos C (Fig.5)

« Desmontar la tapa de la palanca del cambio (D, Fig.5) aflojando

el tornillo (E)
Montar la columna sujetandola con los tres tornillos, el anillo
elastico y las arandelas C (ver Fig.6), pero no apretarlos. El
cuarto tornillo deberadn apretarlo después del montaje de la
tapa de la palanca de cambio.

A Atencion! Introducir el perno de la columna (G) en el interior
de la palanca del cambio (ver fig.6).

+ Alinear el agujero de la palanca y el agujero del perno de la
columna (H) y bloquear la palanca del cambio por el perno y el
pasador hendido (Fig. 7);

Montar la tapa de la palanca del cambio con el tornillo L y
el tornillo, el anillo eldstico y la arandela M (Fig. 8). Apretar
también los demas 3 tornillos C (Fig.6).

Montar otra vez el cérter de proteccién correas.

MONTAZ KORMIDLA

Vsunte kormidlo A do otvoru rdmu B (Obr.1) a zaistite ho ¢apom
a zavlackou C.

HIbka kormidla sa da nastavit v 6 polohach (P) po uvolneni ¢apu
zo zéavlacky C (Obr.1). Po najdeni vhodnej vysky kormidlo opat
zablokujte (Obr.1).

(Débsa )regulovat' aj oscilacia kormidla, a to pomocou skrutiek D
Obr.1).

MONTAZ PREMIESTNOVACIEHO KOLESA

Namontujte prepravné koleso (E, Obr.2) na ram, pricom zarovnajte
dva otvory F a pouzite skrutku, podlozku a maticu G. Maticu G
potom zaistite zavlackou N.

Aby ste mohli koleso zaistit na mieste na prepravu, zarovnajte
otvory H (Obr.2) a vsunte Cap |, zablokujte ho zavlackou L. Na
konci montaze bude koleso ako na Obr.2.

Aby ste mohli koleso zaistit v pracovnej polohe, uvolnite ho z
otvorov H (Obr.2) a opat ho zablokujte v otvoroch M (Obr.3). Po
montazi bude koleso ako na obr.3.

MONTAZ STLPIKA RIADENIA

Pri montdazi stlpika riadenia postupujte podla nasledujucich

pokynov:

« Odmontujte ochranny kryt remenov (A, Obr.4) odskrutkovanim
skrutiek (B);

« Odskrutkujte 4 skrutky C (Obr.5);

« Odmontujte kryt paky radenia rychlostnych stuprnov (D, Obr.5)

odskrutkovanim skrutky (E);
Stlpik riadenia namontujte upevnenim troma skrutkami,
elastickymi prstencami a podlozkami C (pozrite Obr.6), ale
neutahujte ich. Stvrtd skrutka sa zas